
La résistance au feu 
commence au cœur

FireBrand est l'âme, de la nouvelle génération 
de Columbia, ignifuge de Classe A. Développé 
pour aider les architectes et les fabricants à a 
plus haute classification pour les finis 
intérieurs, sans compromettre l’apparence ni la 
facilité de transformation du contreplaqué de 
bois franc.
 

FireBrand™ est conçu pour répondre aux 
critères de la Classe A applicables aux 
revêtements muraux et de plafond intérieurs.



Les plateformes FireBrand™ sont certifiées par 
ICC-ES et répondent aux exigences de la 
norme ASTM E-84 Classe A, conformément à 
la section 803 du Code international du 
bâtiment, ainsi qu’aux exigences de la norme 
CAN/ULC S102.18 Classe A.



ÂMES CERTIFIÉES Classe A OFFERTES:



Épaisseurs: de 7/16 po à 1 po


Formats de panneaux: 4 x 8 et 4 x 10



Tous les panneaux ignifuges ne sont 
pas vérifiés de la même façon

De nombreux fabricants choisissent d’effectuer des « essais de développement » 
sur leurs produits. Cela signifie qu’ils ont fabriqué le produit et fait tester un 
échantillon. Cet échantillon, dans ces conditions de fabrication précises, a réussi le 
test. Dans les cas où un fabricant dispose d’essais de développement, il peut fournir 
ces résultats à l’autorité compétente responsable du chantier, qui pourra alors 
décider d’accepter ce produit ou d’exiger un produit certifié.



Spécifier un produit certifié par une tierce partie réduit les incertitudes pour les 
distributeurs, les entrepreneurs et les autorités compétentes, puisque les fabricants 
qui choisissent cette voie ont pris des mesures supplémentaires pour faire évaluer 
leur procédé par un laboratoire de certification. Celui-ci audite le processus, les 
méthodes de contrôle de qualité et effectue des inspections régulières et inopinées, 
en plus de procéder à des essais annuels afin de s’assurer que le produit continue 
de satisfaire aux exigences du code du bâtiment.



De nombreuses entreprises ne comprennent pas ces nuances et prétendent être 
certifiées simplement parce qu’elles ont réussi les essais de développement — mais 
il est important de bien comprendre cette distinction.



Avertissement important: Les produits chimiques ignifuges peuvent altérer les performances des 
peintures, des teintures, des adhésifs et de tout autre traitement de surface. En raison du nombre 
infini de finis et de produits adhésifs disponibles sur le marché, Columbia Forest Products ne peut 
garantir les performances de ces produits lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les composants 
chimiques présents dans les panneaux ignifuges. Columbia Forest Products ne peut pas non plus 
formuler de recommandations concernant les finis, les adhésifs ou tout autre produit spécifique à 
utiliser.  De plus, toute modification apportée au produit peut modifier de façon significative sa 
performance au feu, et vice versa; ces modifications doivent donc faire l’objet d’essais indépendants. 
Columbia Forest Products décline toute responsabilité quant à l’utilisation finale ou à la finition de 
ses produits. Il est fortement recommandé aux clients d’effectuer des essais à petite échelle avant de 
lancer une production à grande échelle afin de s’assurer de la compatibilité de ces produits.

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec l’un des 
numéros régionaux indiqués ou 
visiter: www.cfpwood.com
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